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DS 6922a    S 7639 
Funktionsdichtung für Außentüren,    Dichtung für den Schwellen- 

für 12 mm Falzhöhe, 5 mm Anschlagluft    abschluss, 12 x 17 mm Nut 

und 4 – 5 x 8 mm Nut    und 5 mm Spalt   

 
DS 6988a    Phon Stop 
Funktionsdichtung für Außentüren,    verbessert die Dichtigkeit    

für 18 mm Falzhöhe, 5 mm Anschlagluft    in den Ecken der Schwelle 

und 4 – 5 x 8 mm Nut    gegen Schlagregen  

 
DS 7621 
Blendrahmendichtung für 3 x 5 mm Nut 

und 6 mm Anschlagluft 

DS 7621
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Vorteile  

» hoher Toleranzausgleich  » zuverlässige Dicht- und Dämm- 

» angenehmes Schließverhalten     eigenschaften 

» minimaler Schließdruckaufbau  » hohe Funktionalität 

» hochwertige Werkstoffe  » weitere Profilgeometrien auf Anfrage  

   » individuelle Lösungen möglich 

 

 

 

 

ARTIKEL-NR. 

 

DS 6922a 

WERKSTOFF Silikon 

VERPACKUNGSEINHEIT 50 m Bunde 

FARBEN weiß,  beige, zinkgrau, schwarz 

 

 

ARTIKEL-NR. DS 6988a 

WERKSTOFF Silikon 

VERPACKUNGSEINHEIT 50 m Bunde 

FARBEN weiß,  zinkgrau, schwarz 

 

 

ARTIKEL-NR. DS 7621 

WERKSTOFF Silikon 

VERPACKUNGSEINHEIT 50 m Bunde 

FARBEN weiß, rustikalbraun, graphitgrau, schwarz 

 

 

ARTIKEL-NR. S 7639 

WERKSTOFF TPE 

VERPACKUNGSEINHEIT 10 x 1,10 m gestreckte Längen 

FARBEN telegrau 

 

 

ARTIKEL-NR. Phon Stop 

WERKSTOFF TPE 

VERPACKUNGSEINHEIT 1 Paar 

 FARBEN telegrau 
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